
شرکت آتش پویا  سپاهان
 

تولید کننده فــرآورده های نســوز 

ATASHPOOYA.CO

Manufacturer of Refractory Products

اصفهان ، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ، فاز 3 ، خیابان 10 ، شمار 6

فکس : 03152373469تلفن : 03152373072



 آجر ایزو
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  آجر کمانی  آجر گوه ای  آجر ایزو آجر عایق
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Product Description Grade 23 Grade 28 Grade 30 Tabas Semirom Bauxite Hi Alumina
Insulation
 Castable

Insulation
 Castable

Dense
Castable
Chamotte

Dense
Castable

Hi Alumina 

Air set 
plastic

Hi Alumina 

Refractoriness(P.C.E),(C°) >1730 >1730 >1730 >1730

MaximumServiceTempereture,(°C) 1260 1540 1640 1260 1350 1450 1800 1000 1400 1300 1800 1650

Bulk Density,(gr/cm³) 0.8 -1.1 1.0 -1.1 0.9 - 1.1 2.1- 2.15 2.1-2.2 2.1 - 2.25 2.8 - 3.1 0.95 1.49 2.1 2.78 2.82

Modulus Rupture,(kg/cm²) ≥10 ≥8 ≥12

Thermal Conductivity(Kcal/m.h.°C)
at 400 (°C)
at 600 (°C)

0.37-0.39

0.39-0.41

0.40-0.42

0.42-0.44

0.42-0.44

0.44-0.46

0.32

0.35

0.52

0.53

Al₂O₃ 32 - 35 63 - 66 69 - 72 34 -38 40 - 43 58 - 60 93 - 96 33.2 39.7 42.5 94.5 86.5

SiO₂ 54 - 57 29 - 32 26 - 29 43 - 47 50 - 54 29 - 31 0.2 - 1.5 44.9 43.0 41.9 0.2 8.9

Fe₂O₃ 2.5 - 3 0.9 - 1 0.7 - 0.8 2.0 - 2.7 1.8 - 2.1 2.0 - 3.0 0.1 6.1 2.8 4.7 0.1 1.3

CaO 12.2 10.8 6.5 4.6 0.3

 CASTABLE  

50 - 80

50 - 75

150 - 20

10 - 15

APCO
CAST
D150

1540

Dense
Castable
Chamotte

2.28

       Chemical Analysis  (%)

300 - 450

300 - 450400 - 500

50 -120

350 - 500

400 - 550

500 - 600

500 - 700

600 - 800

4.1

1.7

350 - 450 350 - 450

ISULATION FIRE BRICK DENSE FIRE BRICK 

≥25 ≥30≥25 600 - 800

Physical Specification

 Brand Name     

Cold Crushing Strenght,(Kg/cm²)

after drying at 110 (°C)

after heating at …..

41.2

50


